
Gli esperti ZigBee



Missione

4-noks progetta e sviluppa dispositivi ZigBeesenza fili 

per il monitoraggio, il controllo ed il risparmio energetico

{ŀǾƛƴƎ ȅƻǳǊ 9ƴŜǊƎȅΧ ǿƛǊŜƭŜǎǎƭȅ



Linee di Prodotto



MONITORAGGIO UNIVERSALE SENZA FILI
PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

con gestione dati per lo SCAMBIO SUL POSTO
Ŝ ƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!¦¢h/hb{¦ah 



SistemaUniversale

Senza Fili

Semplice da Usare

Super Accessoriato

Sempre Affidabile

Il sistema   5S per il fotovoltaico



Caratteristiche principali

MONITORAGGIOdel funzionamento 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻ COMPLETO
ed AFFIDABILE

UNIVERSALE: legge i dati direttamente 
dal contatore

SENZA FILI: trasmissione dati wireless 
con ZigBee

Display Remoto

Interfaccia
Ottica 

Trasmettitore 
Radio

SEMPLICE DA INSTALLARE: si applica senza 
manomissioni al proprio impianto, 
ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ

FACILE DA USARE

PREZZO CONTENUTO

Possibilità di REMOTAREnel Display 
ƭΩALLARMEŘŜƭƭΩINVERTERse disponibile 
uscita con contatto pulito nello stesso

Possibilità di REMOTAREALLARMI di MANCATA
PRODUZIONEŘŀƭ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜ Ŏƻƴ άŎƻƴǘŀǘǘƻ 
Ǉǳƭƛǘƻέ ƻ ŀƭǘǊƛ ŀƭƭŀǊƳƛ ŀƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƳƻŘƻ



I 4 kit base di IntellyGreenPv

Trasmettitore radio

Interfaccia Ottica 
per contatore Enel

Display Remoto

1. PV-KIT

Trasmettitore radio

Interfaccia
Ottica universale 

Display Remoto

3. PV-KIT IT

Trasmettitore radio

Display Remoto

2. PV-KIT S0

Trasmettitore radio

Interfaccia Ottica 
per contatore Enel

Gateway ZigBee
RS485

4. PV-KIT-485-M



Accessori

IntellyGate: monitoraggio a 
distanza via internet o GPRS

Sensore di irraggiamento 
solare e di temperatura del 
pannello fotovoltaico

Ripetitore radio: da usare in 
presenza di ostacoli esterni che 
impediscono le trasmissioni radio.
Alimentazione diretta 220V

Kit AUTOCONSUMO: 
Trasmettitore radio per il 
contatore di scambio + 
Smart Plugo Smart Switch

Display Gigante



Esempio di funzionamento kit standard con Display Remoto



Kit base: Interfaccia Ottica

Si posiziona sul contatore GSE senza che lo stesso venga manomesso

[ŜƎƎŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Ŝ ƳƛǎǳǊŀǘŀ Řŀƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ D{9Υ ƛƴ 
ǉǳŜǎǘƻ ƳƻŘƻ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ǇǊŜŎƛǎƻ ŜŘ 
affidabile

Applicabile a tutti i contatori Enel e di altre marche con 
contaimpulsia led

Valevole per impianti fino a 200 Kw

Particolare Interfaccia Ottica 
per contatori Enel

Particolare Interfaccia Ottica 
per contatori non Enel



Trasmettitore Radio con tecnologia ZigBeea 2,4 GHz.

Comunica ƭŀ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ǾŜǊǎƻ ƛƭ
Display Remoto

Dispone di un ingresso digitale per remotareun allarme (per 
ŜǎŜƳǇƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊύΦ 

Kit base: Trasmettitore Radio



Contatori ISKRA e LANDIS+GYRi più utilizzati oltre al 
contatore ENEL e leggibili con il PV-KIT-S0 (lo stesso per Gavazzi, Actaris, !..ΧΧ)

Contatori ISKRA:
morsettiera opzionale 
ǇŜǊ ǳǎŎƛǘŀ ά{лέΥ
morsetti 40 e41

Contatori Landys+Gyr: 
morsettiera 
ǇŜǊ ǳǎŎƛǘŀ ά{лέ




